Precisely
the best

CARATTERISTICHE OTTIMIZZATE PER IL TAGLIO PERFETTO DI
PROFILI IN ALLUMINIO E PVC

freud

Rugosita superficiale dei denti estremamente
bassa, per una netta riduzione dell’adesione
del truciolo.

Ottimizzazione della geometria della dentatura
trapezm.—plan.o, per una .njlgllore rlpa¢|2|one Qel Societa Unipersonale
carico di truciolo. Conicita e angolo di spoglia Via Remigio Solari, 7
laterale dei denti migliorati, per un taglio piu liscio. 33050 Pavia di Ud,ine (D) IT
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Corpo estremamente preciso ed equilibrato,
abbinato a intagli laser ottimizzati, per ridurre
al minimo le vibrazioni. Elmi"'ﬁ‘-.v

.
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Nuovo rivestimento ultrasottile, sviluppato
appositamente per il taglio di profili in alluminio
e PVC. Questa soluzione straordinariamente
sottile e omogenea garantisce un’equilibratura
ottimale della lama e previene la corrosione.

Nuova gamma LUSH
per profili in alluminio e PVC
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO PERCHE LU5H E “PRECISELY THE BEST” Lame per il taglio di metalli non ferrosi e materiali plastici

PER IL TAGLIO DI PROFILI IN ALLUMINIO E PVC ? '

Troncatrlm snngole e Aggre?latl per

Bilanciamento della

Qualita di taglio migliorata, lama eccellente
grazie alla drastica riduzione e protezione ﬁ' “-’f;ﬁ

dell’aderenza del truciolo. anticorrosione ad alte
---------------------------------------------------------------------------- . prestazioni, grazie a un nuovo Alluminio Rames  Material
. rivestimento dedicato.
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T.;',:z‘.i‘;" Resistenza estrema N
agli urti Tl Accoppiamento perfetto e
reonooor I speciale Brasatura rotazione stabileper merito di D B b FT Codice Freud Art. n.
Tri-Metallica garantisce una . una tolleranza del foro p|U precisa_ mm mm mm
resistenza massima ag|i impatti_ ooooo) Booaanaa R N 400 30 35 , 2/11/63 + 2/11/70 LU5H40001 FO3FS12972
............................................................. 400 32 35 3,0 96 2/11/63 + 2/11/70 LUSH40002 FO3FS12973
400 30 35 30 120 2/11/63 + 2/11/70 LUSH40003 FO3FS12974
400 32 35 30 120 2/11/63 + 2/11/70 LUSH40004 FO3FS12975
420 30 35 30 100 2/11/63 + 2/11/70 LUSH42001 FO3FS12977
420 32 35 3,0 100 2/11/63 + 2/11/70 LUSH42002 FO3FS12978
420 30 35 30 120 2/11/63 + 2/11/70 LUSH42003 FO3FS12979
W’ Vibrazione ridotta . . T Finitura del corpo e 420 32 35 30 120 2/11/63 + 2/11/70 LU5H42004 FO3FS12980
§% in virtt di sottili intagli ’ 3 W precisione della lama 450 30 3,5 3,0 108 2/11/63 + 2/11/70 LUSH45001 FO3FS12981
P realizzati sul corpo della : 3 iori. ottenute 450 32 35 3,0 108 2/11/63 + 2/11/70 LUSH45002 FO3FS12982
; 4 ~ superiori, ot 450 30 35 30 128 2/11/63 + 2/11/70 LUSH45003 FO3FS12983
lama, con tecnologia laser. . attraverso tolleranze rigorose. 450 32 35 30 128 2/11/63 + 2/11/70 LUSHA5004 FO3FS12984
--------------------------------------------------------------------------------------------- [ ] e S e i o B B - - 500 30 4,0 3,4 120 2/11/63 + 2/11/70 LUSH50001 FO3FS12985
: 500 32 40 34 120 2/11/63 + 2/11/70 LUSH50002 FO3FS12986
500 30 4,0 34 140 2/11/63 + 2/11/70 LUSH50003 FO3FS12987
500 32 40 34 140 2/11/63 + 2/11/70 LUSH50004 FO3FS12988
550 30 4,0 3,4 132 2/11/63 + 2/11/70 LUSH55001 FO3FS12989
550 32 40 34 132 2/11/63 + 2/11/70 LUSH55002 FO3FS12990
550 40 4,0 3,4 132 2/11/63 + 2/11/70 LUSH55003 FO3FS12991
550 30 4,0 34 148 2/11/63 + 2/11/70 LUSH55004 FO3FS12992
550 32 40 34 148 2/11/63 + 2/11/70 LUSH55005 FO3FS12993
. 550 40 4,0 34 148 2/11/63 + 2/11/70 LUSH55006 FO3FS12994
TiCo Carbide Metallo Duro TiCo 600 30 47 40 144 2/11/63 + 2/11/70 LUSHB0001 FO3FS12995
T S—TTT T — T
compatto, progettato e prodotto da freud. 2 2
e Garantisce un tagliente affilato e una durata estremamente o O L SANIECE R LUSHG5001  FO3FS12998
T lunga, assicurando una finitura perfetta. 650 32 50 4,2 144 2/11/63 + 2/11/70 LU5HB5002 FO3FS12999
650 40 50 4,2 144 2/11/63 + 2/11/70 + 4/6,5/70  LU5H65003 FO3FS13000

700 30 50 4.2 144 2/11/63 + 2/11/70 LU5H70001 FO3FS13001




